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Mit Ihrer neuen HAIDL - Tir haben Sie sich fir ein hochwertiges
Markenprodukt "Made in Germany” entschieden. Damit Sie fir
viele Jahre lhre Freude daran haben, sollten Sie die Hinweise
dieser Broschiire zur Wartung und Pflege lhrer neuen Haustiire
beachten.

Bei technischen Fragen stehen wir lhnen selbstverstandlich gerne
zur Verflgung.

Um eine Verformung zu vermeiden und die Dichtigkeit zu gewahrleisten
ist die Haustiire immer zu verriegeln (2x360° Drehung)!
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1. Montagehinweis 2.1 Dichtungsandruck
Ihre neue Haustir wird mit grof3er Sorgfalt in der HAIDL - Produktion gefertigt
und von unseren Monteuren bzw. einem autorisierten Fachbetrieb gemaf den
geltenden Vorgaben fachgerecht montiert. \
Nach dem Einbau sind eventuell vorhandene Schutzfolien zu entfernen. ¢
. o - . 15 T (6]
JISINEN (st die Tur noch nicht eingeputzt, belassen Sie auf jeden Fall die Untere Kappe Nur am zu verstellenden Lagerbuchse um +- 90 Grad
Justierkeile zwischen Mauerwerk und Tirrahmen. Diese dirfen . T . .
nicht entfernt werden und werden in den Putz mit einbezogen. entfernen. Band Hebelspindel heraus- drehen bis sie spirbar ein-
schrauben. Bandweise vor- rastet [ Dichtungsandruck
gehen. +- 0,5 mm).
. . .o . —0,5mm 0 mm +0,5 mm
2 Einstellarbeiten Aluminiumtiren o o
Ln;rFeQ?E:Toern ;jr?gr;/lrir;tr?ge wurde die korrekte Einstellung Ihrer neuen Haustire Markierung am Buchsen- Nullstellung Markierung am Buchsen-
9 ) . . . kragen zeigt nach der kragen zeigt nach der
Sollte nach gegebener Nutzungsdauer ein Nachstellen erforderlich sein, .
Verstellung nach hinten. Verstellung nach vorne.

konnen Sie den Dichtungsandruck regulieren oder bei Bedarf auch eine
Horizontal- bzw. Hohenverstellung vornehmen.

N Sie benotigen als Werkzeug dazu einen Innen- Sechskant Schlissel-
N

weite (SW) 3 mm und 6 mm.
\!

Lagerbuchse aus wartungs-
freiem teflonhaltigen Kunst-
stoff.

» keinesfalls schmieren !

t

Hebespindel Kappe
wieder einschrauben. aufsetzen.

-4 Aluminiumtiiren Aluminiumtiiren 5-
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2.2 Horizontalverstellung

B
|
Abdeckstiick muf} von

der Riickseite gesichert sein.

Kappe entfernen. Durch Drehen
der Spinden am oberen Bandteil
Horizontalverstellung vornehmen
(+- 2,5 mm).

Kappe aufstecken.

- M Aluminiumtiiren

<
]elﬁ{ I
1

Gewindestifte mit einer
1/2 Umdrehung l8sen.

ih
WICHTIG

Gewindestifte festziehen.
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2.3 Hohenverstellung

' !

Untere Kappe
aufsetzen.

Untere Kappe
entfernen.

Hohenverstellung + 3/ -2 mm

Hohenverstellung immer nur am
unteren Band vornehmen -
obere Bander nur nachstellen.

Lagerbuchse aus wartungs-
freiem teflonhaltigen Kunststoff

» keinesfalls schmieren !

Aluminiumtiiren

a
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3 Einstellarbeiten Turband verdeckt liegend

3.1 Verstellmoglichkeiten

Aushebesicherung - | i Anpressdruck anpassen

Falzluft einstellen Sl Flugelhohe anpassen
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A Einstellarbeiten Kunststofftiren 4.2 Horizontal- / Hohenverstellung

Im Rahmen der Montage wurde die korrekte Einstellung lhrer neuen Haustire
d J ——— (@ Sicherungsschraube losen.

bereits vorgenommen. —
Sollte nach gegebener Nutzungsdauer ein Nachstellen erforderlich sein,
konnen Sie den Dichtungsandruck regulieren oder bei Bedarf auch eine @ f o 2 Abdeckstlick abnehmen.
Horizontal- bzw. Hohenverstellung vornehmen. (3]
Stufenlose Verstellung.
D) Sie bendtigen als Werkzeug dazu einen Innen- Sechskant Schlissel- ! ereterung
:“\,\ weite (SW] 3 mm und 6 mm. @ » @©_
X &= T (=)
(@) Abdeckstiick aufschieben

und Sicherungsschraube
anziehen.

4.1 Dichtungsandruck

Abdeckkappe abnehmen

! @ 4.3 Vertikalverstellun
®% @% - g
| (2 Sonderschraube leicht losen.
@)
% %@ [ — . ' (@ Vertikalverstellung
— — (3 Dichtungsandruck einstellen - stufenlos + 3 mm
und in Position halten. Qj
(@) Sonderschraube festziehen L
- (max 4 Nm) und Abdeckkappe T
aufsetzen. | 58 il Qj
fﬂb Hohenverstellung immer nur
N—a— @+> am unteren Band vornehmen
@? — - obere Bander nur nach-
stellen.

Kunststofftiiren
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5 Einstellarbeiten Nebeneingangsturen

Im Rahmen der Montage wirde die korrekte Einstellung lhrer neuen Haustiire
bereits vorgenommen.

Sollte nach gegebener Nutzungsdauer ein Nachstellen erforderlich sein,
konnen Sie den Dichtungsandruck regulieren oder bei Bedarf auch eine
Horizontal- bzw. Hohenverstellung vornehmen.

Sie bendtigen als Werkzeug dazu einen Innen- Sechskant Schlissel-

\
% weite (SW) 3 mm und 6 mm.
\

9.1 Dichtungsandruck

o1 (1) Abdeckkappe abnehmen

@ | (2 Sonderschraube leicht ldsen.

@ﬁ
£ (3 Dichtungsandruck einstellen

und in Position halten.

(@) Sonderschraube festziehen
(max 4 Nm) und Abdeckkappe
aufsetzen.

L
L
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5.2 Horizontal- / Hohenverstellung

©

1K
S

(@ Sicherungsschraube losen.

(2) Abdeckstiick abnehmen.

(3 Stufenlose Verstellung.

@)
|

+4mm/-2mm

(4) Abdeckstiick aufschieben
und Sicherungsschraube
anziehen.

5.3 Vertikalverstellung

(@ Vertikalverstellung
Qj stufenlos + 3 mm

1=

+3 mm Hj
Hohenverstellung immer nur

@ am unteren Band vornehmen
6] -
- obere Bander nur nach-

stellen.

Kunststofftiiren
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6.3 Flugrost an Edelstahl-Beschlagsteilen

I3 Pflege / Reinigung Aluminium

HOPPE-Edelstahl-Markenbeschlage werden aus Chrom-Nickel-Stahl

(Werkstoff - Nr. 1.4301) gefertigt. Durch Merkmale wie Langlebigkeit, Umwelt- und
Gesundheitsvertraglichkeit. Durch Korrosions- und Saurebestandigkeit sowie
Abriebfestigkeit hat sich dieser Werkstoff nicht nur im Bauwesen, sondern

auch im Medizin- und Haushaltsbereich sowie in der Lebensmittelindustrie bewahrt.

6.1 Pflege und Reinigung von Aluminiumttren
- Pulverbeschichtete Oberflachen -

Die normale Reinigung der Fenster und Tiiren von leichthaftendem Schmutz Edelstahl wird als "rostfrei” bezeichnet, da die Legierungsbestandteile Chrom und
sollte mit einem Schwamm und Wasser, dem ein neutrales Reinigungsmittel Nickel eine nicht sichtbare Passivschicht bilden. Sollten sich an den Beschlagen aus
zugegeben wird, durchgefiihrt werden. Mit einem Fensterleder lassen sich Edelstahl dennoch Rostspuren zeigen, so handelt es sich hierbei um sogenannten
anschlieend noch verbleibende Wischspuren oder sichtbare Wassertropfen- Flugrost, d. h. der durch Umwelteinflisse an den Beschlag gelangt.

verlaufe entfernen.
Flugrost wie auch fett- und olhaltige Verschmutzungen lassen sich
mit fir Edelstahl geeigneten Haushaltsreinigern entfernen.

Ein- oder zweimal pro Jahr sollte, wie bei der Autopflege, eine konservierende
Reinigung vorgenommen werden. Hierzu tragen Sie das Konservierungs-
mittel (z.B. Autowachs) mit einem weichen Tuch oder Putzwolle auf. Nur bei
hartnackigen Verschmutzungen sollte eine Autopolitur zur Hilfe genommen

I o—

werden. -

| &

Niemals sollten Scheuermilch, Scheuerpulver oder Scheuerschwamme bei —
der Reinigung eingesetzt werden. Auch Lésungsmittel (Nitro, Verdiinnung) n'ﬁ .

beschadigen die Oberflache der pulverbeschichteten Profile. et 1& ———

o mj,‘,

;fﬂ l;:ﬂ

6.2 Pflege und Reinigung von Aluminiumtiren -

- Eloxierte Oberflachen - —

@Y

Eloxierte Oberflachen sollten vor allem wahrend der Bauzeit vor Kalk und
Mortelspritzern mit einer selbstklebenden Kunststoffolie geschiitzt werden.
Wir empfehlen bei der ersten Grundreinigung sowie bei starken Ver- 1
schmutzungen einen abrasiven (abtragenden) Reiniger. Die normale .
Reinigung der eloxierten Elemente geschieht in gleicher Weise wie oben E,;*J
bereits beschrieben. T

-14 Aluminium Pflegel|Reinigung Aluminium Pflegel|Reinigung 15-
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7. Pflege / Reinigung Kunststofftiiren

7.1 Pflege und Reinigung von Kunststofftiren
- Profiloberflachen -

Normal verschmutzte Haustiirrahmen konnen leicht mit handwarmen
Wasser, unter Zusatz eines Geschirrspilmittels, gereinigt werden.

Die Anwendung von Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit
dem Staubtuch 0.3. ist unbedingt zu vermeiden.

Diesen Reiniger erhalten Sie bei Ihrem Haustur-
lieferanten.

Alle losungsmittelhaltigen Reinigungs- und Polier-
mittel dirfen nicht verwendet werden, speziell auch

Auflerdem sind Reinigunsticher aus Mikrofaser
wegen ihrer scheuernden Eigenschaft auf
Kunststoff-Oberflachen nicht geeignet!

7.2 Pflege und Reinigung von Kunststofftiiren
- Dichtungen -

Auch die umlaufenden Dichtungen sollten regelmafig von Staub und
anderen Ablagerungen befreit werden.

Ist einmal eine Dichtung aus ihrer Halterung gezogen worden, so konnen
Sie mit dem Daumen, beginnend am festsitzenden Teil, die Dichtung wieder
in die Nut eindricken.

Vermeiden Sie spitze Gegenstande, Sie konnten damit die Dichtung
beschadigen.

Nagellackentferner oder sogenannte "Plastikreiniger”.

FNHAIDL
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8 Pflege / Reinigung Verglasungen

Glas reinigt man am besten mit klarem, warmen Wasser mit Hilfe eines
guten Festerleders. Dabei konnen von den Dichtungen, falls Sie zu kraftig
dariberreiben, schwarze Streifen auf das Leder lbertragen werden.

Wenn erforderlich, kann dem Wasser ein wenig Spilmittel zugesetzt werden.
Die Anwendung von agressiven oder l6sungsmittelhaltigen Pflegemitteln

ist zu vermeiden.

Unter bestimmten Sonneneinfallswinkeln konnen infolge der Lichtbrechung
auf den planen und parallelen Glasscheiben Regenbogenfarben sichtbar
werden (Interferenzerscheinungen). Diese physikalische Erscheinung ist kein
Qualitatsmangel und deshalb auch kein Reklamationsgrund.

Isolierglaser bestehen aus zwei oder mehreren Glasscheiben. Zwischen den
Scheiben befindet sich getrocknete Luft oder ein spezielles Gas. Am Rand
werden die Isoliergldaser mit einer speziellen Dichtungsmasse luft- und
feuchtigkeitsdicht versiegelt. Die Isolierfahigkeit beruht alleine auf der
geringen Warmeleitfahigkeit der eingeschlossenen Luft.

Unter bestimmten Klimaverhaltnissen konnen sowohl Glas als auch der
Rahmen sowie andere Bauteile “schwitzen”.

Der Nutzung entsprechend treten hohe Luftfeuchtigkeit vorwiegend in
Badern, Kiichen und Schlafraumen auf, aber auch in Eingangsbereichen,
wenn sich darin viele Pflanzen befinden.

Das Schwitzwasser zeigt sich besonders im unteren Bereich der Isolierglas-
scheibe, wenn diese nicht von Warmluft erreicht wird. Voraussetzung, dass
diese Erscheinung moglichst nicht auftreten kann, ist richtiges Liften!

-16 Kunststoff Pflege|Reinigung Verglasung Pflege|Reinigung 17-




FNHAIDL

FENSTER UND TUREN

9 Pflege / Reinigung Schloss / Beschlag

9.1 Pflege und Reinigung Schloss / Beschlag
- Allgemeine Hinweise -

Ihre Hausture verfligt tber ein hochwertiges Marken - Beschlagssystem,
das nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt wurde.

Eine Einbruch- und Verzugshemmung der Tiire wird dann erreicht, wenn
Sie das Schloss mit 2 x 360° Schliisseldrehungen verriegeln.

Aufgrund klimatischer Differenzen zwischen Innenraumklima und
AuBlenklima konnen Verformungen an Haustiiren auftreten.

Die zulassige Verformung liegt nach DIN EN 79 bei einem Grenzwert
von 4,5 mm.

Um eine Verformung zu vermeiden und die Dichtigkeit zu gewahr-
leisten ist die Haustiire immer zu verriegeln (2x360° Drehung]!

9.2 Pflege und Reinigung Schloss / Beschlag
- Allgemeine Wartungshinweise -

» Wartungspriifung und Prifung auf Funktion und Leichtgangigkeit sollten
vom Betreiber oder von einem von ihm bevollmachtigten Stellvertreter
in Abstanden von nicht mehr als einem Monat durchgefihrt werden.

Sicherheitsrelevante Beschlagsteile regelmaflig auf festen Sitz priifen
und auf Verschleif3 kontrollieren! Je nach Erfordernis Befestigungsschrauben
nachziehen und fehlerhafte Teile austauschen.

» Uberpriifen! Notausgangsverschluss muss 1 x jahrlich geschmiert werden.

FNHAIDL
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9.3 Pflege und Reinigung Schloss / Beschlag
- Spezielle Wartungshinweise -

Die beweglichen Teile sind 1x jahrlich mit technischer Vaseline zu fetten.

Um den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht zu beeintrachtigen, sind
nur perneutrale Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die keine

Schleifmittel enthalten.

storungsfreie Funktion oder Leichtgangigkeit der Schlésser ibernommen

u Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise kann keine Gewahrleistung fur die
werden!

9.4 Pflege und Reinigung Schloss / Beschlag
- Edelstahl Griffe -

Edelstahl kann aufgrund seiner Zusammensetzung durch den alleinigen
Kontakt mit Sauerstoff nicht rosten.

Dennoch kann durch Umwelteinflisse (salz- oder jodhaltige Luft) bzw. durch
sonstige Verschmutzungen, Flugrost auf der Oberflache entstehen.

Diese Verunreinigungen konnen mit Edelstahlreiniger bzw. mit Stahlwolle 0
entfernt werden. Zum Schutz und zur Vermeidung dieser Oberflachenver-
schmutzungen empfehlen wir, die Edelstahlteile mit einem handelsiblichen
Oberflachenreiniger regelmafig zu pflegen.

-18 Schloss|Beschlag Schloss|Beschlag 19-
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10.  TurschlieBBer
10.1 Einstellempfehlungen

TirschlieBergrofe Max. Tirbreite Umdrehungen
m Door closer size Max. door width Rofations

2 850 mm %)

T S 6 1 W3 @50 mm 0
NZS [T mom o -
o s = |

SchlieBkraft
— |  Closing force

10.2 Wartung / Pflege

Bei einem TirschlieBer ist eine regelmaflige Wartung erforderlich. Diese
ist durch einen Fachbetrieb auszufihren. Eventuelle Reparaturarbeiten
missen durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

ENZS | 850mm | 1250 mm Fehlgebrauch kann zu Gefahrdungen fiihren:
== Greifen zwischen Rahmen und Fliigel (Verletzungsgefahr)
Behinderung des SchlieBvorgangs (z.B. schleifende Tiiren, klemmende

Dichtungen).

SchlieBgeschwindigkeit
Closing speed

Endschlog - LA Offnungsdamphung = 5
Latching spead Bock check 70

-20 TirschlieBer TirschlieBer 21-
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11 Gefahren und Unterlassungshinweise Notizen:

Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Korperteilen zwischen
Fligel und Rahmen!

Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung!

i
T e

Den Flugel nicht zusatzlich belasten!

24
©

Den Fliigel nicht gegen den Offnungsrand driicken
(Mauer - Leibung]!

Ea

\

Keine Gegenstande zwischen Fliigel und Rahmen ein-
bringen!

b

12.  Garantievoraussetzungen

» Die Herstellergarantie setzt eine fachgerechte Montage durch die
Firma HAIDL oder einen anderen autorisierten Fachbetrieb voraus.

» Die vorliegenden Angaben zur Wartung- und Pflege sind einzuhalten,
um den Garantieanspruch uneingeschrankt aufrecht zu erhalten.

-22 Wichtige Hinweise Notizen 23-
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